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Was muss ich wissen?
Nichts! Kleben Sie den Converter einfach auf das Handy, 
das Tablet, das Telefon, an den Rand des Bildschirms, 
den Laptop, die Lampe, den Drucker, den Stecker, usw. 
Einfach aufkleben und erleben! Detaillierte Anwendungs-
beschreibung erhalten Sie von Ihrem Berater.

Wie lange wirkt der Converter?
Der e-smog Converter ist mit einer Wirksamkeitsdauer
von 3 Jahre beschrieben. Die Wirksamkeit der Converter
bleibt aber auch nach Ablauf der 3 Jahre bestehen. Da 
sich speziell die Funktechnologie laufend weiterent-
wickelt, macht eine Erneuerung der Converter Sinn. Mit 
einer regelmässigen Erneuerung der Converter sind Sie 
immer auf dem neuesten Stand der Technologie.

Die i-like Meta-Converter sind:
100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

i-like - der Spezialist für Metaphysik und Resonanzwirkung
i-like Metaphysik GmbH, GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein, www.i-like.net

Mein Berater:

Einsatz des
e-smog Converters
Der e-smog Converter eignet sich für Erwachsene und 
Kinder, auf allen Arten von elektronischen Geräten, 
speziell für Sende- und Empfangsgeräte:

Profitieren Sie von weiteren Bioresonanz-Produkten, wie 
z.B. Meta-Converter, sinus Body, Bambus Vitalpflaster, 
F.X.-Balance Produkte, CurSun+, Vitaldrink, Bioresonanz 
Kosmetik und vielen weiteren wertvollen Helfern im Alltag!

• Handy/Smartphones (inkl. 5G)
• Babyphone
• Bildschirme und TV-Geräte
• Computer, Tablets und Drucker
• WLAN-Router
• Steckdosen und Schalter
• Lichtquellen aller Art
• Infrarotsysteme
• Küchengeräte
• und viele weitere Geräte

e-smog Converter 
zur Neutralisierung 
von Elektrosmog (inkl. 5G)
und Stärkung der Bio-Resistenz

Wirkungsnachweis
Die i-like Regulations-Technologie wurde gemessen, 
getestet und für optimal befunden, unter anderem von:

• Institut für Gehirnforschung von Günter Haffelder
• GDV International, Bio-Well, Kirlian-Technologie, 

Prof. Dr. Konstantin Korotkov
• Emoto Wasserkristall-Auszeichnung Hado-Life
• Gesundheits-Campus der St. Elisabeth Universität
• Aqua-Quinta, Heart-Rate-Variability-Institut   

Dipl.Ing. Rasmus Gaupp-Berghausen
• Dr.med. Manfred Doepp, Nuklear- und Informations-

medizin, energiemedizinisches Gutachten
• und weitere

Dabei standen die messbaren Reaktionen am Menschen
immer im Vordergrund. Die positiven Veränderungen 
sind vielfach wissenschaftlich dokumentiert und erfreuen
bereits über eine Million Anwender.
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Elektrosmog
neutralisieren

Testnachweise und
Messresultate

Gut zu wissen!
Der e-smog Converter eignet sich für die Anwendung 
auf allen elektronischen Geräten, speziell Sende- und 
Empfangsgeräte, wie Mobiltelefone (inkl. 5G). Der 
Converter kann direkt auf das Gerät geklebt, oder in 
der Verpackung belassen und im Umkreis von max. 
30 cm zum Gerät platziert werden. Der Converter darf 
nicht geknickt, abgeschnitten oder anderweitig defor-
miert werden. 

weitere Informationen 
finden Sie unter
www.i-like.net

Fazit:
Nutzen Sie elektronische 
Geräte so oft Sie möchten.

Mit dem e-smog Converter 
werden die Energien des 
E-Smog positiv genutzt.

Viele Menschen sind elektrosensibel. Die Mehrzahl je-
doch nimmt die negativen Einflüsse von E-Smog, auf den 
Körper und die Psyche, sehr spät war. Vielleicht sogar 
erst, wenn bereits Probleme entstanden sind. Man ist ge-
stresst, Kopfweh entsteht, Müdigkeit macht sich breit und 
viele weitere typische Zivilisationskrankheiten entstehen 
als Folge der Abwehr. 

Wissenschaftlich sind die  Auswirkungen von Elektrosmog 
hinlänglich dokumentiert. Ob in Form von Mobiltelefonen,
Computern, LED-Bildschirmen, WLAN-Sendern, Lampen,
Steckdosen und Schaltern. Viele Elektrosmogquellen 
strahlen täglich auf unsere Körperzellen ein!

Abhilfe schafft hier die Bioresilienz. Dazu wird der elektro-
magnetischen Welle (Transversal), eine Zell-Energie-Auf-
ladung in Form von Frequenzen zugeführt. Die positiven 
Wirkungen sind aus der klassischen und traditionellen 
Heilkunde bekannt.

Wissenschaftlern aus der Schweiz, in Zusammenarbeit 
mit Forschern und Fachleuten aus Physik, Gesundheit 
und Heilkunde, ist es gelungen, diesen Converter zu ent-
wickeln, welcher durch Impulse aus einer eigens dafür 
entwickelten Bestrahlungs-Technik aufgeladen wird. Mit 
diesem Prinzip wird jeglicher Elektrosmog (elektromag-
netische Feldstreuung) zu einer Bioresonanz-Strahlung 
neutralisiert.

Die i-like Technologie mit Bioresonanz-Befeldung (hier 
e-smog Converter) wurde mehrfach geprüft und wissen-
schaftlich sowie empirisch untersucht.

Universitäre Doppel-Blind-Untersuchung
Gesundheits-Campus der SE-Universität. 67 Probanden, Doppel-
blind-Untersuchung. Resultat: Steigerung der Gesundheitsoptimierung 
und Resilienzverstärkung signifikant und nachgewiesen.

Prof.Dr. Korotkov, GDV International, Kirlian-Austestung
Zitat: «Wir konnten feststellen, dass die i-like e-smog Converter die 
einzigen aller durch uns getesteten, marktüblichen Converter sind, welche
tatsächlich Elektrosmog korrigieren. Fazit: Die Messdaten der Pro-
banden mit i-like Converter waren trotz eingeschaltetem Handy nicht 
schlechter als ohne, sondern sogar deutlich besser!»

Günter Haffelder Institut für Gehirnforschung
Austestung mit Massenspektral-Elektroenzephalogramm

Wasserkristall Zertifizierung durch Emoto Hado-Life Labor
Dabei wurde das Glas Wasser DIREKT auf das Mobiltelefon gestellt, 
welches vorher mit einem e-smog Converter von i-like bestückt wurde.

Zitat: «Mit dem i-like Converter 
geht der Stress durch E-Smog 
weg! Durch die Converter werden 
die sensiblen Wahrnehmungen 
der Messprobanden wieder akti-
viert. Die Zirbeldrüsenblockaden 
werden aufgelöst.»
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vorher
Full-Scan

39%
33%
34%
37%
43%
47%
31%
44%

Die Aufnahme links zeigt mit 39% Gesundheitsfaktor den körperlichen Zustand vor der 
Anwendung, jene rechts den Zustand mit dem Converter und einem Faktor von 68%.

Die Spline-Karte zeigt die elektrische Aktivität des Gehirns auf. Links ohne Converter sehr 
angespannt, rechts mit Converter wesentlich ausgeglichener.

nach 20 Minuten
mit Converter

68%
66%
62%
66%
69%
72%
60%
71%

vor der Anwendung
ohne Converter

Full-Scan (komplett Analyse) - Vergleich vorher-nachher

nacher
Full-Scan

Osmose gereinigtes Wasser 
ohne Information

dasselbe Wasser eine Stunde
informiert mit dem Converter




